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NAJLEPSZA RELACJA JAKOSCI DO CENY

MIEJSCE ZASTOSOWANIA: PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, STANOWSIKA ZROBOTYZOWANE

MAX WYMIARY 8000 x 8000 [mm)] 5 ZASTOSOWANIE Wewnetrzne / Zewnetrzne
Otwieranie max 2,5 [m/s] E STANDARD:
PREDKOSC (zalezy od wielkosci bramy) = Stal ocynkowana
Zamykanie max 0,8 [m/s] ! :;)EJ-LRUKCJA OPCJA:
. Malowanie wg
STANDARD: — RAL / Inox 304 / 316
a Klasa 1-3 w zaleznosci od wymiaru bramy
ool OPCJA: STANDARD:
Klasa 4 - na zapytanie \ Kurtyna PCV 930 [gr/m2]
max 4000 x 4000 [mm] z pasem okienek przeziernych
OPCJA:
STANDARD: PCV 1200 [gr/m2]
Sitownik 3-fazowy 400V Izolowana 3 [mm]
do pracy intensywnej KURTYNA FDA (antybakteryjna)
SILNIK
Centrala z inwenterem zasilana 230V Antystatyczna

DO WYBORU: Niepalna - klasa 1 lub 2

Sommer / Giovi Przezierna

Indywidualny nadruk

STANDARD: Wyijscie ewakuacyjne

S . . Siatka wentylacyjna
Przyciski sterujgce na centrali oY)

Dodatkowy przycisk impulsowy

OPCJA: ZABEZPIECZENIA Krata swietlna

OPCJE STEROWANIA

Radar

Zdalne sterowanie pilotem TEMPERATURA PRACY | -18/+70[°C]

Witacznik pociggowy

Petla indukcyjna
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ZYWOTNOSC Min 1 250 000

RAL 5012
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RAL 1013 RAL 1021 . RAL 3002 AL 5013 RAL 5015 RAL 5017 RAL 600!
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PALETA KOLOROW RAL

IZOLOWANE | STANDARDOWE

®
Active : Active
POZOSTALE MODELE CarWash Active Cold 50
BRAM Z SYSTEMEM arvvas Active Food Inox Active o
SAMONAPRAWY Pharma Cold 20




