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Krata
swietlna

Max wymiar ¢
14000 x 10000 Jf
[mm)] ,
Klasa
wiatrowa —r)_’)

Praca w trudnych
warunkach

srodowiskowych

MINIMALNE WYMAGANIA KONSERWACYJNE

BRAMA SZYBKOBIEZNA

SKEADANA HARMONIJKOWO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pack

www.giovidoors.pl

NAJLEPSZA RELACJA JAKOSCI DO CENY

MIEJSCE ZASTOSOWANIA: SEGREGACJA ODPADOW, ELEWATORY ZBOZOWE, HANGARY LOTNICZE

MAX WYMIARY 14000 x 10000 [mm)] ZASTOSOWANIE Wewnetrzne / Zewnetrzne
Otwieranie max 0,8 - 1,0 [m/s] STANDARD:
PREDKOSC (zalezy od wielkosci bramy) Stal ocynkowana
_ KONSTRUKCJA
Zamykanie max 0,5 [m/s -
y [m/s] 'BRAMY OPCJA
& Malowanie wg RAL
STANDARD: s | AR Inox 304 /316
r Klasa 1-2 d &
\?V[I):TORT)I\\:\?: - (w zaleznosci od _J' ramy) STANDARD:
OPCJA: Kurtyna PCV 930 [gr/m2]
Klasa 3 lub 4 - na zapytanjes z pasem okienek przeziernych
| ' OPCJA:
STANDARD: PCV 1200 [gr/m2]
1 lub 2 silniki 3 fazowe % Antystatyczna
' 0 s » | Niepalna - klasa 1 lub 2
SILNIK Centrala zasilana y e P

Mocowanie boczne 5-1: Indymdualny nadruk

Siatka wentylacyjna
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Wersja Automatic
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STANDARD: Krata swietlna lub fotokomoarki

Przyciski sterujgce na centrali (w zaleznosci od wymiaru bramy)

ZABEZPIECZENIA

Dodatkowy przycisk impulsowy Wersja Tottman

OPCJA: Bez zabezpieczenia

OPCJE STEROWANIA

Radar

Zdalne sterowanie pilotem TEMPERATURA PRACY | -25/+70[°C]

Witacznik pociggowy

Petla indukcyjna Min 1 250 000

PALETA KOLOROW RAL

IZOLOWANE | STANDARDOWE
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RAL 5010

POZOSTALE Mini Hangar
MODELE BRAM Crane

PODWIESZANYCH Hangar 1+



